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UNIFUTURA. unifutura.com

Fur alle Blei-S&ure, Gel- und
Vliesbatterien. Auto, Moped,
Motorrad, LKW, Caravan ...

Der neue Batteriezusatz
fur mehr Leistung, weniger
Laden und léngeres Leben.



UNIFUTURA.

1007% ldngeire Lebensdauer fir" aller Blei-

Sdure-, Gel- und Vliesbatterien

ACCUCARE ist anwendbar
in allen Batterien

Autos

Motorriader

LKW

Autos

Bagger

Boote

Busse
Caravan
Fluggerdte
Gabelstapler
Geldndewagen
Golf-Karts
HebebUhnen
Heimbatterien
Krdne

LKW
Maschinen
Mopeds
Motorrader
Niederflur
Nutzfahrzeuge
Oldtimer

PKW

Pick-Ups
Quads

SUVs

Schiffe
Traktoren
Transporter
Vans

UNIFUTURA ACCUCARE 16st Sulfatierung. Dauerhaft.

Jeder weiB es: nach einer Weile versagt jede Batterie.
Schuld daran ist die Sulfatierung - bei fast allen Blei-
Sdure-Batterien der Hauptgrund fur eine deutliche
Verkirzung der Lebensdauer. Diese Sulfatablagerungen
- auch bekannt als “Schlamm’ - fuhren bereits nach
wenigen Monaten zu einer erheblichen Reduzierung der
Leistungfahigkeit. Der Anfang vom Ende.

Laut ADAC-Pannenstatistik waren in 2010 von 4,25 Mio.
Panneneinsdtzen 913.445 Einsdtze Starthilfe! Die Anzahl
von Starthilfen gesamt (Werkst&tten und Selbsthilfe]
liegt mindestens beim Dreifachen-

Das in Deutschland entwickelte unifutura®AccuCare
unterbindet diesen Vorgang! Es lést die Sulfatierungen
auf und fuhrt die umgewandelten Rohstoffe wieder an
deren Bestimmungsort zurtck. Mehr noch: AccuCare
verhindert die neuerliche Sulfat-Ablagerung und
ermoglicht der Batterie einen dauverhaften Leistungs-
level zwischen 90 und 100% zu halten.
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Hohere Leistung. Weniger Aufiladen.
Geld' sparen!

ACCUCARE \Jorteile

unifutura®AccuCare ver-
langert die Lebensdauer
einer Batterie bis um zu
100%, die Ubliche Neuan-
schaffung einer Batterie
nach 3 Jahren entfillt.

Mit AccuCare erzielt die
Batterie im Betrieb einen
wesentlich héheren Leis-
tungsgrad, permanent je
nach Modell mindestens
90%. Das schont zudem die
Lichtmaschine, welche
weniger Arbeit zum Laden
der Batterie verrichten
Mmuss.

Sie sparen nicht nur
Wartungs-, Energie- und
Reparaturkosten und den
damit verbundenen Auf-
wand sondern ersparen
sich auch den Arger der
durch Ausfallzeiten ent-
steht. Durch das bessere
Ladeverhalten sparen Sie
zusdtzlich Energiekosten.

Damit tun Sie nicht nur
etwas for lhren Geld-
beutel, sondern auch
Einiges fur die Erhaltung
der Umwelt.
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UNIFUTURA ACCUCARE \Jorteile auf einen Blick

Bereits éml reichen.
Einmalige Anwendung von unifutura®AccuCare
reicht fur die gesamte Lebensdauer der Batterie

Verdopplung der Batterlebensdauer
Verlangerung der Lebensdauer lhrer Batterien
um bis zu 100%

90% Leistungsperformance
Maximierung des Leistungsvermdgens der
Batterien fUr die gesamte Restlebensdauer

Weniger und besseres Aufladen
Deutlich kirzere Ladezeiten for lhre Batterien.
Einsparung von Energiekosten und Schonung der
Lichtmaschine

Kosten und i-\rger spdaren
Geringerer Wartungsaufwand und damit verbun-
dene Kosteneinsparungen

100% 6kologisch

Aktiver Beitrag zur Schonung der naturlichen
Ressourcen durch den Kauf von weniger Neu-
batterien

100% ungefahrlich

AccuCare fuhrt weder zu Beeintrachtigungen der
Batterie noch zu irgendwelchen Schaden. Sicher.
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Einmaliger Anwendung mit einmaligem
Ergebniis. Deutsche Technologiie.

Sulfatierung ist der Grund for 70% aller

unbrauchbar gewordenen Batterien.

UNIFUTURA ACCUCARE
Dauerhafter Schutz vor Was geht im Batterieinneren vor sich? Bekannt ist, dass
es sich um einen komplizierten chemischen Prozess
handelt, der am Ende Energie liefert - aber eben auch

. o . unlasliches, leistungshemmendes Bleisulfat (PbSO4] das
unifutura®JCCUCRRE wirkt sich im Form von Kristallen auf den Bleiplatten und auf
dem Zellenboden als Schlamm absetzt. Dadurch wird die
aktive Oberflache verringert, der Schlamm wirkt als
interner Verbraucher. Die Folge: die geladene Batterie
kann ihre Leistung nicht mehr halten und wird unbrauch-
bar.

Sulfatierung.

langanhaltend, verhindert die
Ablagerung von Bleisulfat
dauerhaft bei neuen und
alten Batterien. Der Wirk-
stoff ist vorbeugend gegen
Sulfatierung fur die gesamte

Laufzeit der Batterie. Das auf biologischer Basis aufgebaute

AccuCare (Bakterienstamm) wird
den einzelnen Batteriezellen
zugegeben und beginnt
sofort, die Bleisulfat-
kristalle an Platten und
Zellenboden aufzulé-
sen. Die aufgespalte-
ne Verbindung steht
der Batterie als
Blei/Bleioxid und
Schwefelséure
wieder zur Verfu-
gung - ein Zustand

der nur in den

ersten beiden

Monaten einer
neuen Batterie
herrscht.

Die Wirkung von unifutura
ACCUCARE hat keinerlei
Nebenwirkungen auf alle
anderen Bestandteile und
Funktionen der Batterie.

Sulfatkristalle auf einer
Batterieplatte Zugabe von

AccuCare

Das Resultat:

Batterie frei
von Sulfat
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Motorrad - Moped - Quads

Dosierung
bml gesamte Batterie Iml pro Zelle

Verwendung
Motorrdder, Mopeds, Quads, Trikes

Auto/PKW - Van - Minibus

Dosierung
12ml gesamte Batterie 2ml pro Zelle

Verwendung
alle Autos, Vans, SUV, Minibusse,
Transporter, Pick-Ups, Golf-Karts

LKW- Caravan - Boot - Traktor

Dosierung
18ml gesamte Batterie 3ml pro Zelle

Verwendung
LKW, Trucks, Caravan/Camper, Boote,
Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft, Solaranl.
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_ LKW = Solar = Traktor

(Earavan-Boot -

Batterieverschlusse
mit geeignetem
Werkzeug 6ffnen

t ¥
- .
- ACCUCARE mit der
E_ Spritze einfullen
v ©
m—
ACCUCARE 3 “
griundlich
schitteln l l l l Batterie wieder verschlieBen.
m Aufladen oder weiterfahren.
-. - -

Effekt tritt nach 24h ein.
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